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 خمصالم
 

في لمنطقة الدراسة, فيي تقع  مناخيةمركز تمرة بالقرب من موارد المياه في السيل الفيضي لشعيب تمرة, نظراً لقسوة الظروف ال تأسس
فير التربة في توفير موارد المياه السطحية والجوفية, وتو  أثرقميم الصحراوي المداري الجاف, وىذه السيول الفيضية ليا ضمن مناخ الإ

 الصالحة لمزراعة, والمراعي.
ومع تطور ىذه المراكز العمرانية واتساع مساحاتيا؛ بدأت تزحف عمى مجاري الشعاب القريبة منيا, وأصبحت ىذه الشعاب تشكل خطراً 

ييق مجاري ىذه والإعصارية, بسبب تض الغزيرةوالفيضانات خاصة خلال الأمطار  سقوط الأمطار وجريان السيول أوقاتخلال عمييا 
 لا تكفي لاستيعاب جميع مياه السيول القادمة إلى ىذه المجاري, أو تغيير اتجاىيا., فإنيا الشعاب

التي بمغ  حوض شعيب تمرةكثرة روافد كان سببيا الرئيس الأخطار التي تواجو مركز تمرة,  أن ؛ولعل من أىم الأىداف ليذه الدراسة
كيمومتراً مربعاً, وىذا بلا شك زاد من مخاطر السيول التي يمكن أن  320من صغر مساحتو التي بمغت رافداً؛ بالرغم  1436نحو  ياإجمالي

ميمة لتقدير مدى الخطورة التي تتعرض ليا مظاىر  ليذا الحوضيواجييا مركز تمرة, ومن ىنا جاءت أىمية ىذه الدراسة المورفومترية 
 التنمية في ىذا الحوض.

, لم تأخذ في الحسبان التنمية الاقتصادية بمختمف مظاىرىاليذه المراكز التي تظير الدراسة الأولية أن توزيع مركز تمرة يعد أنموذجاً و 
 الاحتياط البيئي المتعمقة بالمجاري المائية, ولم يؤخذ في الاعتبارات الأخطار البيئية عند تخطيط الأحياء السكنية, والمزارع, والطرق

 الرئيسة والفرعية.
؛ ييتم بدراسة الخصائص المورفومترية من خلال توظيف التقنيات الحديثة الذي يعد فرعاً من فروع الجغرافيا الطبيعية مورفولوجياوعمم الجيو 

ة والشكمية ومورفومترية شبكة التصريف لأحواض المجاري المائية, من خلال الأساليب يوما يتبعيا من دراسة كمية لمخصائص التضاريس
مظاىر التنمية  فيلرياضية, لتقدير المخاطر التي تواجييا ىذه الأحواض, وتقترح الحمول لمتخفيف من آثارىا البيئية الكمية والمعادلات ا

 الاقتصادية المختمفة؛ كما في حوض شعيب تمرة.
 

 :المقدمة
الأحواض المائية في المممكة السيول الفيضية في تعد 

ا الانسان العربية السعودية أحد أىم المواقع التي استوطني
بيا ىذه  تمتازمنذ القدم, نظراً لمخصائص الطبيعية التي 

الأحواض مثل: خصوبة التربة وقرب موارد المياه من 
سطح الأرض, وكونيا موقعاً استراتيجياً يمنح الأمان 

 لسكان ىذه الأحواض من الغزو الخارجي.

لذا ظيرت معظم المراكز العمرانية في المممكة العربية 
ي داخل ىذه الأحواض أو عند مصباتيا وفي السعودية ف

, ومنيا مركز تمرة الذي ظير في المجرى سيوليا الفيضية
 .لشعيب تمرة وفي السيل الفيضي لحوضو الأسفل

 وبالرغم من صغر مساحة حوض شعيب تمرة التي
كيمومتراً مربعاً, إلا أن رتب المجاري  320لا تتجاوز  

دد المجاري كثيرة, حيث بمغ ع في الحوضالمائية 
. لذا فإن مجرى 1177في الرتبة الأولى نحو  المائية

تمرة  بمعرفة الخصائص المورفومترية لحوض شعي
الإمام جامعة   -  جتماعيةكمية العموم الا –الجغرافيا بقسم   مشاركأستاذ  *

  محمد بن سعود  الإسلامية.
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ميم جداً لبناء قاعدة بيانات جغرافية تكون مرجعاً 
وتساعد عمى معرفة حجم مياه السيول التي تتجمع 

عمى  خطراً , وما إذا كانت تشكل ىذا الحوضداخل 
في حال سقوط  انية والزراعيةمظاىر التنمية العمر 

 .مما يشيده الحوض أحياناً  أمطار غزيرة
لتحقيق ذلك فإن نظم المعمومات الجغرافية وما يتبعيا و 

وما يحوي  ArcMapمثل: برنامج  حديثةمن برامج 
من أدوات ميمة تساعد عمى تحميل البيانات المكانية 

من دراسة  يمكنوتربطيا بالبيانات الوصفية؛ مما 
ئص المورفومترية لشبكة التصريف المائية الخصا

عمى التنبوء والتوقع اعد يسسلحوض شعيب تمرة, كما 
لأخطار الفيضانات والسيول التي يمكن أن المستقبمي 
, وتقديم المقترحات والحمول التي تدعم تحدث فيو

خطط التنمية الاقتصادية؛ خاصة التنمية العمرانية 
 لافي الأخطار التيوالزراعية والخدمات المختمفة, وت

المساعدة عمى إعادة تأىيل  تواجييا, إضافة إلى قد
السكان والبنية التحتية في  حماية ؛ بيدفالحوض

 .حوض شعيب تمرة
قميم مناخ الإضمن في وحوض شعيب تمرة واقع 
في  يتعرض لذا فإنو ؛الصحراوي المداري الجاف

تتشكل بسببيا  ؛غزيرةبعض السنوات إلى أمطار 
 داخل الحوض. خطيرة ضاناتسيول وفي

؛  الجيومورفولوجية مجال الدراساتوعمم الجغرافي في 
ييتم بدراسة الخصائص المورفومترية من خلال 
توظيف التقنيات الحديثة وما يتبعيا من دراسة كمية 

ة والشكمية ومورفومترية شبكة يلمخصائص التضاريس
التصريف لأحواض المجاري المائية, من خلال 

الكمية والمعادلات الرياضية, لتقدير الأساليب 
المخاطر التي تواجييا ىذه الأحواض, وتقترح الحمول 

مظاىر التنمية  فيلمتخفيف من آثارىا البيئية 
 الاقتصادية المختمفة؛ كما في حوض شعيب تمرة.

 لمدراسة:  النظريأولًا: الإطار 
حوض شعيب تمرة جنوبي منطقة الرياض إلى يقع 

ن مدينة السميل وعمى مسافة نحو الجنوب الغربي م
كيمومتراً منيا, حيث ينحدر شعيب تمرة من حافة  18

طويق باتجاه الشمال الشرقي ليمتقي بوادي الغر, 
التنمية الاقتصادية؛  ويعود السبب الرئيس لظيور

التنمية العمرانية والزراعية في حوض شعيب  خاصة
 اطقفي المن الاستيطانيةالمراكز تمرة إلى أن معظم 

 في ىذه الأحواض نشأت, الجافة وشبو الجافة المدارية
أفاد كبار  إذ؛ موارد المياه فرةو و خصوبة التربة بسبب 
, وتشتير وافرة وعذبة أن المياه في شعيب تمرةالسن 

 فييا بكثرة ملازم المياه المجاري المائية في الشعيب
)القمتات( التي تحتفظ بالمياه بعد سقوط الأمطار 

 ؛مثل قمتات الخيبريات السيمي لعدة أشير والجريان
, والقوافل التي تمر في والرعاة ,فيستفيد منيا السكان

, آل فارس) خلال ىذه الفترةطريقيا عمى شعيب تمرة 
وتظير موارد المياه في , ىـ, شير رجب(1434

 شكل ينابيع أو عيون حوض شعيب تمرة إما عمى
 .المائية المجاريمياه السيول في لأو جريان  وسيوح
التنمية  مظاىر التنمية الاقتصادية مثل: قامتوقد 

لمسيل الفيضي  في المجرى الأسفل والزراعية العمرانية
, وعبدت الطرق الرئيسة والفرعية, لحوض شعيب تمرة

وأنشئت محطات الوقود وخدمات المسافرين عمى 
 الطريق الرئيس الواصل بين مدينة السميل والخماسين

, أما مجاريو المائية و باتجاه الجنوبالفا إضافة إلى
في الوسط ومجاريو في منطقة المنبع فيي خالية من 

 .مظاىر التنمية الاقتصادية
وقد تعرضت التنمية في حوض شعيب تمرة إلى 
فيضانات متكررة أكثر من مرة, كان آخرىا عام 

ىـ, حيث داىمت السيول مظاىر التنمية 1433
ة والزراعية وقطعت الاقتصادية المختمفة العمراني

 فيوأثرت بشكل واضح  ,الكثير من الطرق الفرعية
مثل الأغنام  قطعان الماشيةو الممتمكات الخاصة 

, وما زالت ىذه الأخطار تتكرر داخل الحوض لإبلاو 
   كمما سقطت أمطار غزيرة بسبب الأمطار الإعصارية.
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 :منطقة الدراسة
القبائـل تشير كثير من المصادر التاريخية التـي ذكـرت 
كتــاب : العربيــة فــي جنــوب شــبو الجزيــرة العربيــة, مثــل

كتاب تـاريخ ىـ, و 1391كنز الأنساب ومجمع الآداب, 
التحفة الذىبية في إنسـان كتاب ىـ, و 1429بن لعبون, 

وموســـوعة قبائـــل العـــرب, ىــــ, 1415الجزيـــرة العربيـــة, 
أن الاســـتيطان فـــي مركـــز تمـــرة بـــدأ عنـــدما ىــــ, 1423

ــــى الســــيول الفيضــــية فــــي حــــوض  وصــــل التغمبيــــون إل
شــعيب تمــرة, فــي رحمــتيم إلــى الشــمال مــن جنــوب شــبو 

وفـرة المـاء  فييـا الجزيرة العربية, وقد جذبيم للاستيطان
وعذوبتو, وخصوبة التربة, وكثرة المراعـي. وأغمـب مـن 
يســـكنيا اليـــوم العمـــور الـــذين تعـــود أصـــوليم إلـــى قبيمـــة 

 .(134ىـ, ص 1391تغمب )الحقيل, 
 
 
 
 
 
 

السـميل, ويقـع  مراكـز محافظـةمن أىم  مركز تمرة دويع
جنوبي منطقة الريـاض إلـى الجنـوب الغربـي مـن مدينـة 

ويبعـد عـن كيمـومتراً منيـا,  18نحـو  يبعد عنيا ,السميل
حــوض  كيمــومتراً, وينحصــر 593مدينــة الريــاض نحــو 

 36 و   20 َ 13 ً 24 بين دائرتي العـرض شعيب تمرة
  َ 11 ً 52 طــــــي الطــــــول شــــــمالًا وبــــــين خ   20  َ 25 ً

إدارة ) , (1)شـــــــــكل: شـــــــــرقاً  °45  َ 25  ً 51  و   45
 (.ىـ, لوحة السميل1406المساحة الجوية, 

وتتركز التنمية الاقتصادية في حـوض شـعيب تمـرة فـي 
مجــــراه الأســــفل عنــــد الســــيل الفيضــــي, أمــــا المجــــاري 
الوسطى والعميا فلا تظير فييا أي من مظـاىر التنميـة 

 .الاقتصادية

  
 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .27ىـ(, أطمس المممكة العربية السعودية, ص1435:  بتصرف من الباحث: وزارة التعميم العالي, )المصدر

 (: موقع حوض شعيب تمرة بالنسبة لمنطقة الرياض1شكل )
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نسمة عام  4395نحو  تمرةويبمغ عدد سكان مركز 
اً, مسكن 788ىـ , وعدد المساكن نحو 1431

(, 69صىـ, 1431, مصمحة الإحصاءات العامة)
في السيل الفيضي ويمتد النطاق العمراني لممركز 

كيمومتر,  19.4 لشعب تمرة عمى مساحة تقدر بنحو
وسط في  تمرة بفرعية الأيسر والأيمنشعيب  ويمتقي
 باتجاه الشمال يالغرب الجنوبمنحدراً من  تمرةمركز 
 حيث السيل الفيضي., يالشرق
 :وع الدراسة وأىميتوموض

قامت معظم المراكز العمرانية في المممكة العربية 
أو عمى ضفاف ارد المياه, السعودية بالقرب من مو 
في مناخيا الذي يقع  وقسوة الأودية, بسبب طبيعة

ىذه و قميم الصحراوي المداري الجاف, مناخ الإضمن 
المياه  مواردالرئيس في توفير  الأثركان ليا  الأودية

 سطحية والجوفية, وتوفير التربة الصالحة لمزراعة,ال
الواضح ليذه الأودية في  الأثرإضافة إلى  والمراعي,

 . الأمن والحماية من الغزو الخارجي توافر
مساحة ومع تطور ىذه المراكز العمرانية واتساع 

وما يتبعيا من مزارع وطرق وخدمات وغيرىا,  أحيائيا
القريبة منيا, عمى مجاري الأودية بدأت تزحف 

خلال فترات  أصبحت ىذه الأودية تشكل خطراً عميياو 
الفيضانات خلال و  السيولسقوط الأمطار وجريان 

 ومزارعيا , وأصبحت مساكنياالإعصاريةالأمطار 
 وممتمكات السكان من الماشية وغيرىا؛ العامة ومرافقيا

عرضة لاجتياح السيول والفيضانات, بسبب زحف 
عمى مجاري ىذه والمزارع المخططات السكنية 

وتضييقيا وحصرىا في ممرات ضيقة لا  ,الأودية
السيول القادمة إلى ىذه  تكفي لاستيعاب جميع مياه

 , أو تغيير اتجاىيا.المجاري
كثرة مما زاد من الأخطار التي تواجو مركز تمرة, و 

إجمالي روافد الرتبة الأولى التي بمغ حوضو روافد 
من صغر مساحتو التي  بالرغمرافداً؛  1177نحو 

من  زادىذا بلا شك كيمومتراً مربعاً, و  320بمغت 
, السيول التي يمكن أن يواجييا مركز تمرة مخاطر

دراسة المورفومترية ال جاءت أىمية ىذهومن ىنا 
مدى الخطورة التي  لتقديرحوض شعيب تمرة ميمة ل

 .الحوضىذا تتعرض ليا مظاىر التنمية في 
حيث  ليذه المراكز أنموذجاً  ديع تمرةمركز  كما أن
 أن توزيع المخططات السكنية الدراسة الأولية تشير

تأخذ في الحسبان لم والمزارع والطرق والخدمات, 
, ولم بالمجاري المائيةالمتعمقة  ةالبيئي اتالاحتياط

تخطيط عند  البيئية الأخطاريؤخذ في الاعتبارات 
, والفرعية والطرق الرئيسة ,مزارعالو  ,الأحياء السكنية

والمزارع والطرق  السكنية اتالمخطط توسعتحيث 
باتجاه مجاري الأودية متعدية عمييا  ونمتوغيرىا 
 وظيرت, مياه السيول التي تمر فييا مجاريياومضيقة 

شبكة  عمى شكل رقعة تغطي والمزارع الأحياء السكنية
في السيل الفيضي الذي  تمرةة لشعيب المجاري السيمي
تبمغ مناسيب  إذ ؛اء الحوض انخفاضاً يعد أكثر أجز 

الفرعية أما الطرق , متراً  614الارتفاع فيو نحو 
 شعيب تمرة روافدمتوسطاً  يسيرفيمحظ أن معظميا 

 .مباشرة السفمى
دراسة الخصائص ب تيتم ؛الدراسات الجيومورفولوجياو 

التقنيات الحديثة وما  من خلال توظيفالمورفومترية 
ة يلمخصائص التضاريسيتبعيا من دراسة كمية 

والشكمية ومورفومترية شبكة التصريف لأحواض 
المجاري المائية, من خلال الأساليب الكمية 
والمعادلات الرياضية, لتقدير المخاطر التي تواجييا 
ىذه الأحواض, وتقترح الحمول لمتخفيف من آثارىا 

؛ كما البيئية عمى مظاىر التنمية الاقتصادية المختمفة
 .ب تمرةفي حوض شعي

وقد ظير من خلال ىذه الدارسة أن الخصائص 
المورفومترية لشبكة التصريف في حوض شعيب تمرة 
متباينة بشكل واضح بسبب كثرة المجاري المائية 
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رافداً؛  1436برتبيا المختمفة التي بمغ إجمالييا نحو 
بالرغم من صخر مساحة الحوض التي لا تتجاوز 

 . ةكما سبقت الإشار  كيمومتراً  320
 :أىداف الدراسة وأسئمتيا

سـريعة مثـل مـا  وزراعيـة طفرة عمرانيـة تمرةشيد مركز 
منـذ عـام  ,العربيـة السـعودية شيدتو بقية مراكز المممكة

 ممثمـة فـي الأجيـزة المعنيـة نظراً لرغبة الدولةىـ 1395
تــوفير الســكن المناســب لممــواطنين, مــن خــلال دعميــا 

مخططــــات  ظيــــرت حيــــثلصــــندوق التنميــــة العقــــاري؛ 
ــــدة فــــي معظــــم المراكــــز العمرانيــــة, وات ســــع ســــكنية جدي

 مجــاريعــن  تنفيــذىاخــلال بشــكل ســريع, غفــل يــا نطاق
الأوديـــة التـــي وصـــل إلـــى حرميـــا بعـــض أطـــراف ىـــذه 
المخططــات الســكنية, بــل إن بعــض المجــاري الرئيســة 
ليـــذه الأوديـــة أصـــبح يمـــر فـــي وســـط ىـــذه المخططـــات 

شــــعيب تمــــرة فــــي شــــعيب تمــــره الأيســــر و  الجديــــدة كمــــا
جــزءاً  وأصــبحت ىــذه المجــاري, تمــرةفــي مركــز  الأيمــن

 .من  النسيج العمراني داخل المخططات السكنية
إضافة إلى ما لقيتو التنمية الزراعية مـن دعـم وتشـجيع 

ىـــ إلــى 1400مــع بدايــة خطــة التنميــة الخمســية الثالثــة 
ىــــ, حيـــث كانـــت السياســـة الزراعيـــة تيـــدف إلـــى 1405

ائي لمســـكان خاصــــة مـــن محصــــول تـــوفير الأمـــن الغــــذ
ــــف  القمــــح, وقــــدمت الجيــــات المعنيــــة دعمــــاً فــــي مختم
المجــالات؛ حيــث وفــرة الآلات الزراعيــة وقــدمت دعمــاً 
لمبــــذور والشــــتلات, والأســــمدة, والمخصــــبات, ودعمــــت 

, ممـــــا زاد مــــــن مســــــاحة شـــــراء المحاصــــــيل بعـــــد ذلــــــك
 . الأرضي الزراعية

 وبشــــكل مســــتمر عرضــــةالمركــــز أصــــبح نتيجــــة لــــذلك 
 بعــــــــد موســــــــم ىطــــــــول الأمطــــــــارالفيضــــــــان  لأخطــــــــار

ــــــؤدي إلــــــى خســــــائرممــــــا  ؛الإعصــــــارية فادحــــــة فــــــي  ي
ــــةدمــــاراً ب الأرواح, والممتمكــــات, ويمحــــق ــــة التحتي ؛ البني

الأحيـــــاء  وتغمـــــر الســـــيولالطـــــرق, والجســـــور,  فتتيـــــدم
ــــي المجــــرى الأســــفل المــــزارع و  الســــكنية ــــي الســــيل وف ف

 .لشعيب تمرة

معرفـــة الخصـــائص  إلـــىالدراســـة تســـعى  لـــذا فـــإن ىـــذه
ــــــــة لحــــــــوض شــــــــعيب تمــــــــرة بخصائصــــــــيا  المورفومتري

صــــورة  لإعطـــاء, التضاريســـية والشـــكمية والمورفومتريــــة
طبيعــــة الجريــــان الســــيمي داخــــل حــــوض واضــــحة عــــن 
لو مظاىر  تومقدار التيديد الذي تتعرض ,شعيب تمرة

التنميـــة العمرانيـــة والزراعيـــة بســـبب كثـــرة روافـــد شـــعيب 
؛ وذلــك مــن خطــار والحــد منيــادرء ىــذه الأوســبل  تمـرة,
 عدد من الأسئمة أىميا ما يأتي: مناقشةخلال 

 لمنطقة الدراسة ؟ الظروف الطبيعيةما  -1
لمنطقــة  والزراعيــة خصــائص التنميــة العمرانيــةمــا  -2

 الدراسة ؟
 شـــعيبفــي حــوض  الخصــائص المورفومتريــة, مــا -3

  ؟تمرة
أخطـــار  لـــدرء والمقترحـــات والتوصـــياتمـــا الحمـــول  -4
 لسيول في منطقة الدراسة؟ ا

ــــــديم  ويســــــعى الباحــــــث فــــــي  نمــــــوذجأىــــــذه الدراســــــة تق
التـــــــي تيـــــــتم بحمايـــــــة البيئـــــــة  المورفومتريـــــــةلمدراســـــــات 

الشـــــــعاب مجـــــــاري  فـــــــي ومواردىـــــــا الطبيعيـــــــة خاصـــــــة
عمـى التنميـة  أخطـار الفيضـان, وحمايتيـا مـن وروافدىا

بعــض الحمــول والمقترحــات  العمرانيــة والزراعيــة. وتقــديم
التي يأمل الباحـث التي ستقدميا ىذه الدراسة؛ و  العممية

المتمثمة في  في حل المشكلات البيئية القائمةأن تسيم 
 .والحد من مخاطرىا تمرةفي مركز  السيول أخطار

 :الدراسات السابقة
 معظـم فـي عن حـوض شـعيب تمـرة الدراسات والبحوث
 خاصـة المراجـع الجغرافيـةشحيحة؛  المصادر والمراجع

, إلا أن ىنـــــــاك بعـــــــض الإشـــــــارات البيئيـــــــة والدراســــــات
المحــدودة فــي المصـــادر التاريخيــة فيمـــا يتعمــق بـــبعض 

, عن أىم القبائل التي استوطنت مركز تمرةالمعمومات 
أو إشـــارات فـــي بعـــض المواقـــع فـــي الشـــبكة العنكبوتيـــة 
التــي كبتــب فــي بعــض منتــدياتيا معمومــات متفرقــة جميــا 

ت مركــز تمــرة, عــن أىــم الأســر والقبائــل التــي اســتوطن
التـي تعـرض ليـا  أخطـار السـيولأوبعض الأخبار عـن 
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فــــي بعــــض الجرائـــــد المحميــــة؛ لــــذا فــــإن ىـــــذه الســــكان 
حيـــث لـــم يســـبق  ؛فـــي موضـــوعيا متميـــزةالدراســـة تـــأتي 

الخصــــــــــائص عــــــــــن  فــــــــــي أدبيــــــــــات الدراســــــــــة وكتــــــــــب
 عمم الباحث.حسب لحوض شعيب تمرة  المورفومترية

 وبحــــوثســـات ىنـــاك درافـــي أدبيـــات الدراســـة العامــــة و 
 يــامنطقــة الدراســة تشــابييا فــي ظروفللمنــاطق مشــابية 

يمكــن الإشــارة ليــا ىنــا ل فــادة  ؛المناخيــة والتضاريســية
الدراســات  ىــذه يمكــن تصــنيفمنيـا فــي ىــذه الدراســة, و 

 :إلى قسمين ىما الدراسةحسب موضوع 
 :الدراسات الجيومورفولوجية -1
لول : "المد( بحثا بعنوانىـ1420قدم بوروبة ) -

الجيومورفولوجي لممتغيرات المورفومترية بالحوض 
 -الييدروغرافي لوادي الكبير الرمال ) التل الشرقي 

تقديم نموذج تطبيقي لطريقة يدف ستالجزائر (" ي
في دراسة التباينات المكانية  Strahler  ستريمر

لمتغيرات المورفومترية لعناصر الشبكة المائية 
الكبير الرمال بالتل  بالحوض الييدروغرافي لوادي

وتحديد الترتيب اليرمي لمجاري  ,الشرقي في الجزائر
 عمى الخرائط الطبوغرافية بالاعتمادالشبكة المائية 
. وقد توصمت ىذه الدراسة إلى تحديد 200.000:1

عدة مدلولات جيومورفولوجية لممتغيرات المورفومترية 
يا وكان أىم ,ولمترتيب اليرمي لمشبكة الييدروغرافية

 ,كثافة التصريف عكسيا بمساحة التصريف  ارتباط
بالزيادة العددية في  الييدروغرافيةوتطور الشبكة 
 ,بالتكوينات المارنية الكريتاسية الأوليمجاري الرتبة 

 الأولىوزيادة نسبة التشعب بين مجاري الرتبتين 
مجاري الرتبة الأولى بالتكوينات  أطوالوزيادة  ,والثانية

 وارتباط ,لطينية الميوبميوسينية والرباعيةالمارنية وا
 تكرارية المجاري بارتفاع نسب التشعب.

أودية الحرم ىـ( بدارسة : "1419قام الدوعان ) -
". وتناول بالمدينة المنورة: دراسة مورفومترية

ووادي  ,الخصائص المورفومترية لحوض وادي العقيق

ودية ىذه الأ مراتبووادي بطحان. وقد تم تحديد  ,قناة
: 1بمقياس  الطبوغرافيةمن بيانات الخرائط 

وقد كانت رتب ىذه الأودية الخامسة  ,50.000
وترتبط تباينات رتب  ,والسادسة والثالثة عمى التوالي

المجاري بيذه الأحواض المائية بعدة عوامل أىميا 
وتباين عدد الروافد المغذية  ,تباين مساحة التصريف

 افة التصريف المائي.للأودية الرئيسة, وتباين كث
فــي حــوض شــعيب ىـــ(, 1418درســت آل ســعود, ) -

لشـــبكة التصـــريف المـــائي التحميـــل المورفـــومتري  نســـاح
الخصــائص  أشــارت الباحثـة إلــى تــأثر, حيــث السـطحي

لشــبكة التصــريف الســطحي بالخصــائص  المورفومتريــة
ـــــات  ـــــة لتكوين كمـــــا توصـــــمت شـــــعيب نســـــاح, الميثولوجي

ـــــاء قاعـــــدة ب ـــــى بن ـــــة تتضـــــمن الدراســـــة إل ـــــات جغرافي يان
الخصـــــــائص المورفومتريـــــــة لشـــــــبكة التصـــــــريف, كمـــــــا 
أســيمت النتــائج الرقميــة والمعــادلات الرياضــية لمنمــوذج 
الأرضي لشـبكة التصـريف بإعطـاء مـدلولات وتفسـيرات 

خصــــــــــائص المورفومتريــــــــــة لمجيومورفولوجيــــــــــة دقيقــــــــــة 
 .كافة لمحوض

بحثـــــــا بعنـــــــوان : أيضـــــــا ( ىــــــــ1423) بوروبـــــــة ونشـــــــر -
ئص المورفومتريـــة لحوضـــي وادي عركـــان ووادي "الخصـــا

يخرف رافدي وادي بيش بالمممكـة العربيـة السـعودية" وىـي 
دراسة مورفومترية تطبيقية لحوضين مـن أحـواض المممكـة 
العربيـــة الســـعودية وادي عركــــان الـــذي يقــــع عمـــى الضــــفة 

وحـــوض وادي يخـــرف الـــذي يقـــع عمـــى الضـــفة  ,الشـــمالية
قـام الباحـث بتحميـل ومقارنـة الجنوبية من وادي بـيش. وقـد 

ين لتوضــــــيح مخصــــــائص المورفومتريــــــة ليــــــذين الحوضــــــل
ـــاميكي ليمـــا ـــم اســـتخدام طر  ,التطـــور المورفودين ـــد ت ق ائـــوق

متباينـــــــة  المعالجـــــــة المورفومتريـــــــة التـــــــي أعطـــــــت نتائجـــــــاً 
بـــــأحواض مائيـــــة تختمـــــف مـــــن حيـــــث موقعيـــــا الجغرافـــــي 

 لالاسـتدلاكمـا تـم أيضـا  , مورفومناخيةو وخصائصيا الجي
أجـــل تحديـــد تـــأثيرات بـــبعض المؤشـــرات المورفومتريـــة مـــن 

ســرعة اســتجابة الحوضــين لتطــور الجيومورفولــوجي عمــى ا
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كمـــا أبــرزت ىــذه الدارســـة  ,الأمطــار لميــاهالييــدروغرافيين 
عـــدة تباينــــات مكانيـــة لنظــــام الجريـــان الســــطحي ولمرحمــــة 

ـــــل  ـــــي تحوي ـــــدرة كـــــل حـــــوض ف ـــــة وأظيـــــرت ق ـــــاهالتعري  مي
 منيا. الاستفادةارية سطحية يمكن مياه ج إلىالأمطار 

( بحثــــا بعنــــوان : "توظيــــف ىـــــ1427قــــدم الحــــواس ) -
مــن بعــد ونظــم المعمومــات  الاستشــعارتكــاممي لتقنيــات 

ــــــــــــــــــــل الخصــــــــــــــــــــائص  ــــــــــــــــــــد وتحمي ــــــــــــــــــــة لتحدي الجغرافي
 ,الييدرومورفومتريـــة لأحــــواض التصــــريف الصــــحراوية"

مفصــل لمختمــف النمــاذج  باســتعراضوقــد قــام الباحــث 
تخدمة في حساب المتغيرات المورفومترية العالمية المس

الشـــــكمية للأحـــــواض المائيـــــة وفـــــي حســـــاب المتغيـــــرات 
وقد تم تطبيق ىذه  ,الخطية لشبكة التصريف السطحي

النمـــاذج فـــي دراســـة الخصـــائص المورفومتريـــة الشـــكمية 
المممكــة العربيــة فــي  والخطيــة لحــوض شــعيب الســمحية

عــد ونظــم ن بعــ الاستشــعارتقنيــات  باســتخدامالســعودية 
وقــد  ,المعمومـات الجغرافيـة فـي حـوض شـعيب السـمحية

أظيــرت ىــذه الدراســة أن الرتبــة النيائيــة لمجــاري شــبكة 
حـوض شـعيب السـمحية كانـت الرتبـة الخامسـة بمجمــوع 

عمـى  83.3مجرى وبمتوسط نسبة تشعب بمغت  228
 .2كمم 30.51مساحة تصريف تقدر بـ 

ير ىـ(, رسالة ماجست1429, )قدمت الغيلان -
بعنوان: دور نظم المعمومات الجغرافية في دراسة 
الخصائص المورفومترية لحوض وادي لبن, اعتمدت 
فييا أسس التحميل الموفومتري لشبكة التصريف 

من خلال الطريقة  ,المائي في حوض وادي لبن
الكمية القائمة عمى إجراء العديد من القياسات 

ذلك من واص اليندسية لحوض التصريف, و والخ
خلال توظيف الوسائل التقنية لنظم المعمومات 
الجغرافية والاستشعار عن بعد لتحميل مصادر 
 ,البيانات الرقمية المتمثمة في المرئيات الفضائية

ونماذج الارتفاعات الرقمية, وبناء قاعدة بيانات 
جغرافية, وتطبيق القياسات المورفومترية لمعرفة محيط 

نيف الرتب, الحوض, وعرضو, وطول مجراه, وتص
 إضافة إلى تقدير حجم وتدفق السيول داخل الحوض.

ىـ(, رسالة ماجستير 1431قدمت علاجي, ) -
بعنوان: "تطبيق نظم المعمومات الجغرافية في بناء 
قاعدة بيانات لمخصائص المورفومترية ومدلولاتيا 
الييدرولوجية في حوض وادي يمممم" حيث أشارت إلى 

 لحوض المورفومترية ائصلمخص الييدرولوجي المدلول
 الروافد الرئيسة لمظيير حدأ يعد يمممم, فالوادي وادي
 اعتباره إلى بالإضافة المكرمة, مكة لمدينة المائي
 المكرمة, مكة لمنطقة استراتيجياً متجددًا مائياً  مخزوناً 

 عموماً  تتصفالمممكة  في الجيومورفولوجية الدراساتو 
 أحواض دراسة في ةالحديث التقنيات لمنيج بافتقارىا
ولذا  الوقت والجيد, وقمة بالدقة تتصف التي التصريف
 لنظم تطبيقياً  أنموذجاً  تقدمل الدراسة ىذه جاءت

 لأحواض بيانات بناء قاعدة في الجغرافية المعمومات
الدراسات الأخرى  بقية مع تسيم جعميا مما التصريف,

 التقنيات استخدام وأىمية جدوى يوضح إسياماً عممياً 
 المرتبطة بأحواض المائية دراسة المجاري في الحديثة

 .المممكة في التصريف
 :الدراسات الييدرولوجية الخاصة بالسيول -2

في السنوات الأخيرة بدراسة ظاىرة  الاىتماميتزايد 
المجاري التي تتشكل في ومخاطرىا البيئية السيول 
 العديدقطع مجارييا النسيج العمراني في تالتي  المائية

وذلك بعد  ,من مناطق المممكة العربية السعودية
دث وكوارث متعددة اجتاحت بعض مدن وقرى احو 

مدينة  سيول , كان أبرزىاالعربية السعودية المممكة
ومن الدراسات التي اىتمت , ومدينة الرياض جدة

 : ما يأتي بالبحث في ىذا المجال
, بحثا ىـ(1411, )وآخرون إبراىيم الزىرانيقدم  -
وان : "مخاطر الفيضانات المحتممة عمى الجزء بعن

الجنوبي الغربي من المممكة العربية السعودية )وادي 
تدفق الذروة لسيول روافد حوض وادي  قدر فيوقنونة(" 
 Snyder's Modelsسنايدر  نموذج باستخدامقنونة 
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متفاوتة لتدفق الذروة لمسيول بين  الذي أعطى قيماً 
ة. كما توصمت /ثاني3م 168.507و  33.649

الدراسة إلى تحديد نموذج لمعلاقة بين مساحة 
وكمية التدفق من خلال  لممجاري المائية التصريف
 CR = 4.0158 Aسية عمى النحو : معادلة أب 
0.5882 Q 

ىـ( بحثا بعنوان : "دراسة 1428قدم بوروبة ) -
ىيدرومورفومترية لتقدير حجم سيول حوض وادي عتود 

حجم السيول وتدفق  قدر فيياسعودية" بالمممكة العربية ال
الذروة الأقصى والمتوسط والأدنى لأحواض أودية: عتود 

 Snyder'sرنموذج سنايد وطبق ,الأعمى, ومربا, وضمع
Models ,  تدفق الذروة الأقصى بين وقد تراوح
تدفق الذروة المتوسط /ثانية و 3م 1886.5و  1354.9

ذروة الأدنى تدفق الو  / ثانية,3م 185.1و  136.4بين 
/ ثانية في حوضي عتود الأعمى 3م 49.8و 36.1بين 

 ووادي ضمع عمى التوالي.
( دراسة بعنوان : ىـ1427الجعيدي )و  ,نشر بوروبة -

"تقدير تدفق الذروة لمسيول بحوض وادي العين بمحافظة 
تقديرات لكمية  ي المممكة العربية السعودية" قدمالخرج ف

/ثانية والمتوسط 3م 2649.3التدفق السيمي الأقصى 
ثانية لحوض  /3م 74.3ثانية و الأدنى  /3م 303.7

 Snyder'sنموذج سنايدر باستخداموادي العين 
Models  ,مرئية القمرعمى بيانات  اعتمادا Spot-5 
 .أمتار خمسةمكاني قدره  بقوة إيضاح

بحثـــــــــا بعنـــــــــوان :  ىــــــــــ(,1429, )نشـــــــــر الجعيـــــــــدي -
ائص السيول فـي "الخصائص الييدرومورفومترية وخص

أحواض السدود المقترحة عمى أودية عمية في محافظة 
ن الســــيمي بالحوضـــــيالخــــرج" قــــدر فييـــــا كميــــة التـــــدفق 

ـــــوادي العـــــين فـــــي محافظـــــة  ووادي مـــــاوان ,العمـــــويين ل
 Snyder's نمــــــوذج ســــــنايدر باســــــتخدام الخــــــرج

Models,  ًعمــــى بيانــــات المرئيــــات الفضــــائية  اعتمــــادا
مكـــاني قـــدره  ة إيضـــاحبقـــو  Spot-5لمقمـــر الصـــناعي 

ـــد أعطـــى ىـــذا النمـــوذج قيمـــاً  ,أمتـــار خمســـة لتـــدفق  وق

 /3م1310.4و  1279.1الذروة لمسيول تراوحت بين 
 139.9وبـــين  ,ثانيـــة بالنســـبة لتـــدفق الـــذروة الأقصـــى

ثانيــــة بالنســــبة لتــــدفق الــــذروة المتوســــط  /3م 143.1و
ثانيــة بالنســبة لتــدفق الــذروة  /3م 36.7و  35.9وبــين 

فـــــي محافظـــــة  حوضـــــي وادي مـــــاوان والعـــــينالأدنـــــى ب
 عمى التوالي. الخرج

تبــــين أنيــــا ومــــن خــــلال اســــتعراض الدراســــات الســــابقة 
فــــي معرفـــة أىــــم  منيـــا الباحـــث اســــتفاددراســـات مفيـــدة 

التضاريســــــــــية والشــــــــــكمية الخصــــــــــائص المورفومتريــــــــــة 
عمــــى  تعــــرفوالمورفومتريــــة لشــــبكات التصــــريف, كمــــا 
ظيـــف الأســـاليب طريقــة وأســـموب ىـــذه الدراســات فـــي تو 
 Snyder'sالكميــــة والإحصــــائية ونمــــوذج ســــنايدر

Models  , وتطبيـــق طريقـــة ســـتريمرStrahler  فـــي
ســــــة التباينــــــات المكانيــــــة لممتغيــــــرات المورفومتريــــــة, درا

إضـــافة إلـــى التحميـــل المورفـــومتري لشـــبكة التصــــريف, 
ـــــــــــة لمخصـــــــــــائص  ـــــــــــات الجغرافي ـــــــــــاء قاعـــــــــــدة البيان وبن

التقنيــة الحديثــة مثــل: المورفومتريــة, وتوظيــف الوســائل 
ـــة   Geographicبـــرامج نظـــم المعمومـــات الجغرافي
Information Systems خاصــــــــة برنــــــــامج ,

ArcMap وبــرامج الاستشــعار عــن بعــد ,Remote 
sensing  ــــامج ــــل برن , فــــي Erdas imagineمث

, الدراســـــات المورفومتريـــــة لأحـــــواض المجـــــاري المائيـــــة
 .الدراسة وتبين أنو لا توجد دراسات سابقة عن منطقة

وطرائق جمع المعمومات وتحميل  ،منيجية الدراسة
 :بياناتيا

في ىذه الوصفي التحميمي  الأسموب تم توظيف
القائم عمى جمع المعمومات النوعية والبيانات الدراسة, 
المناطق الجافة, حيث تميز حوض  لأحواضالكمية 

شعيب تمرة بالرغم من صغر مساحتو التي لا تتجاوز 
اً, بكثرة روافده برتبيا المختمفة والتي بمغ كيمومتر  320

بينما نجد حوض وادي  ,رافداً  1436مجموعيا نحو 
وثيلان في محافظة الخرج بمركز الدّلم الذي تبمغ 

 317كيمومتراً لا تتجاوز روافده  640مساحتو نحو 



 من بن عبدالعزيز النشوانعبدالرح                                          ................... الخصائص المورفومترية لحوض شعيب تمرة

 313                                                    2018, يونيو  1, العدد  15مجمة جامعة حضرموت لمعموم الإنسانية المجمد 

وتدفع بيا  رافداً, وتجمع روافد شعيب تمرة مياه السيول
حوض شعيب تمرة, نحو السيل الفيضي في أسفل 

حيث ظيرت التنمية العمرانية والزراعية لمركز تمرة, 
 غير المدروس لمتنمية العمرانية لمتخطيطنتيجة و 

في  المنتشرة المجاري المائية الذي نفذ عمى والزراعية
السيل الفيضي والمجاري السفمى لشعيب تمرة, فإن 

تواجييا التنمية الاقتصادية زاد من الأخطار التي  ذلك
 .مركز تمرة في

الاستعانة و  ,الكمية وقد تم توظيف عدد من الأساليب
 المكتبية والميدانية الأدواتبعدد من الطرائق و 

لمحصول عمى المعمومات اللازمة لإعداد ىذه 
 أىميا ما يأتي: ,الدراسة

التي قدمت  المرئيات الفضائية والصور الجوية -1
صورة واضحة عن أشكال التضاريس في حوض 

 .للاستفادة منيا وتحميميا, رةشعيب تم
الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية لمنطقة الدراسة:  -2

 وأىميا ما يأتي:
بئر نخمة ىـ( لوحة 1405إدارة المساحة الجوية, ) -

, وزارة 4520-32 رقم,   50.000:1, مقياس: 
 البترول والثروة المعدنية, الرياض.

ىـ( لوحة تمرة , 1405إدارة المساحة الجوية, ) -
, وزارة 4520-31, رقم    50.000:1قياس: م

 البترول والثروة المعدنية, الرياض.
,  كمدةىـ( لوحة 1408إدارة المساحة الجوية, ) -

,  4520-34, لوحة رقم    50.000:1مقياس: 
 وزارة البترول والثروة المعدنية, الرياض.

ىـ( لوحة السميل, 1406إدارة المساحة الجوية, ) -
, وزارة NF 38-15رقم   250.000:1مقياس: 

 البترول والثروة المعدنية, الرياض.
- Richard A. Bramkamp, leon F. 

Ramirez, (1975), Geology of the 

Southern Tuwayq Quadrangle, Kingdom 

of Saudi Arabia, U. S. Geological 

Survey and Ministry of petroleum, 

Riyadh, I-212 A. 

( GPSلمواقع )ستخدام جياز تحديد اا -3
Globule Position System  لرفع إحداثيات مواقع

العمرانية والزراعية ونقاط بعض مظاىر التنمية 
 .الارتفاع في حوض شعيب تمرة

توظيف الأدوات الرئيسة في برامج الحاسب؛   -4
 شعيب تمرةلدراسة الأشكال التضاريسية في حوض 
 ,ةوالشكمي ,وروافده؛ واستخراج الخصائص التضاريسية

من خلال أداة  ؛شعيب تمرةوالمورفومترية لحوض 
Hydrology  في برنامج نظم المعمومات الجغرافية

Geographic Information Systems  ) 
GIS خاصة برنامج ,)ArcMap وترقيم المجاري ,

 المائية في منطقة الدراسة.
 Erdasاستخدام برنامج الاستشعار عن بعد   -5

imagine فضائيةلتحميل المرئيات ال. 
بعض و , تمرةسكان مركز  بعضمقابمة   -6

القديمة,  القريبة من الأحياء المزارع المزارعين في
الفيضانات السيمية التي تعرضوا  أخطار لمتعرف عمى

والآثار البيئة التي أدت إلى خسائر في  ,ليا
 ممتمكاتيم.

المورفومترية الشكمية تحديد الخصائص   -7
 محافظة السميلفي  تمرةحوض شعيب لوالتضاريسية 

عمى اختلاف مراتبيا  التابعة لو ومجراه الرئيس وروافده
إضافة إلى تطبيق , Strahler ستريمرطبقاً لطريقة 

لتقدير التدفق  , Snyder's Modelsسنايدرنموذج 
وأىم ىذه الخصائص  ,تمرةلحوض شعيب  السيمي

 ما يأتي: المورفومترية
 حوضلم الشكمية المورفومترية الخصائصقياس  -

 قياس ما يأتي: تم حيث  ArcMapباستخدام 
  Basin Area     (Km2 )Aمساحة الحوض  -
  Basin Circularity  Rc استدارة الحوض  -
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  Basin Elongation  Re استطالة الحوض  -
  Form Factor  Ff معامل الشكل  -
من برنامج نظم المعمومات الجغرافية  يااستخراج تمو 

ArcMap  التحميل اةأدمن خلال  Hydrolog. 
  Basin Perimeter    (Km )Pمحيط الحوض  -

,  Basin Perimeterمحيط الحوض استخراجتم 
أداة  ArcMapمن برنامج نظم المعمومات الجغرافية 

Statistics. 
 Basin Length  (Km )Lbطول الحوض  -
 Basin Width  (Km )Wbعرض الحوض  -

مسطرة أداة  ArcMapمن برنامج  يمااستخراجتم 
 .Measureالقياس 

لحوض شعيب  قياس الخصائص المورفومترية -8
 قياس ما يأتي: تم حيث  ArcMapبرنامج ب تمرة
 Stream Order  (U)رتب المجاري  -
 Stream Orderعدد المجاري حسب الرتب   -

Numbers  (Nu)  
 Stream Order أطوال المجاري حسب الرتب  -

Length (Km )Lu  
برنامج نظم المعمومات الجغرافية يا من خراجاست تم

ArcMap  أداةStatistics. 
استخراجيا  تم وىناك بعض الخصائص المورفومترية 

 بالمعادلات الآتية:

 Drainage Density  (Dd)كثافة التصريف  -
(Horton, 1932) 

 استخراج كثافة التصريف من خلال المعادلة الآتية: تم 

 
 ة التصريف.= كثاف Ddن :  حيث إ

 = أطوال المجاري في الحوض.            
Au (km2)                   (2= مساحة الحوض )كم. 

 Bifurcation Rati (Rb)نسبة التشعب  -
(Strahler, 1964) 

Rb=        Nu                                    
Nu+1                                   

 سبة التشعب.= ن Rbن :  حيث إ
             Nu .عدد مجاري رتبة مّا = 

Nu+1            .عدد مجاري الرتبة التي تمييا = 
 Overland flow speed  سرعة الجريان -

(Jaton,1983, p.42) 
V = L (m) / 3.6 TC (s) 
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 = سرعة الجريان. V ن :  حيث إ
        L (m)   =)طول المجرى الرئيس )متر. 

 .رقم ثابت=              3.6
TC (s)          )زمن التركيز )ثانية =. 

       Flood  Factorمعامل الفيضان  -
 من عدميا ويحسب من خلال تمرةويبين قوة احتمال حدوث الفيضان في حوض شعيب 

Ff = Sl*Dd               (Jaton,1983, p.41)                   
 .= معامل الفيضان Ff      :نإ حيث

   Sl .كثافة تصريف الحوض = 
   Dd .تكرارية مجاري الرتبة الأولى = 
   Maximum Flowذروة التدفق  -

 Qp (m3/s) =                Cp A               (Chow, et., al., 1988)  
                        tp (hr) 

 ./ ثانية (3ذروة التدفق )م=  Qp        :نإ حيث
  Cp  =ل يرتبط بقابمية الحوض لتخزين المياه وتتراوح قيمتومعام 

 .6.5و  2.0بين                        
   A .مساحة الحوض = 

tp (hr)               .)فترة استجابة الحوض )ساعة = 
   Lag Time (hr)فترة استجابة الحوض   -

tp (hr)  =    Ct  (Lb  Lca) 0.3         (Raghunath, 1991)      
 (. ساعة) فترة استجابة الحوض=  tp (hr)      :نإ حيث

  Ct  2,2و  0,2خاص بطبيعة الحوض وانحداره تتراوح بين = معامل. 
  Lb  =)طول المجرى الرئيس )كم. 

Lca                             (.كم) المسافة الفاصمة بين مصب الحوض ومركز ثقمو= فترة 
   Time Concentrationزمن التركيز    -

Tc = 76.3 √s/√I                    (Jaton,1983, p 41)      
                     = زمن التركيز. Tc   :نإ حيث

 = معامل ثابت                   76.3
       S 2= مساحة الحوض كم. 
      i  .)%( معدل الانحدار = 

قياس  تم حيث  ArcMapباستخدام برنامج  تمرةشعيب قياس الخصائص المورفومترية التضاريسية لحوض  -1
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 ما يأتي:
 Maximum Elevation   m) ) (Z max)الارتفاع الأقصى لمحوض  -
 (Minimum Elevation   m) ( )Z minالارتفاع الأدنى لمحوض  -
 ر الصناعي  إضافة المرئية الفضائية لمقم بعد  ArcMapا من برنامج نظم المعمومات الجغرافية ماستخراجي تم

Spot 5  1مقياس قراءة الارتفاعات منيا, والتحقق من دقة ذلك بمطابقتيا مع خريطة الطبوغرافية إلى البرنامج ثم :
 لتي تمثل منطقة الدراسة.ا 50.000

 Degree of Slope                   (Rich, 1916) درجة الانحدار -
 Bs=               Air (m)             * 0.6               

H max – h min (m)                           
   = درجة الانحدار. Degree of Slope     :نإ حيث

               Air .المسافة الأفقية بين أقصى وأدنى ارتفاع لمحوض = 
      H max .أقصى ارتفاع لمحوض = 
      (m) h min .أدنى ارتفاع لمحوض = 

 Relief Ratio  نسبة التضرس -
(Schumm, 1956) 

 Rhl =         H (m)                                    
L (m)                                    

 = نسبة التضرس لمحوض. Rh     :نإ حيث
      H (m)  .فارق الارتفاع بين أقصى وأدنى نقطة عمى محيط الحوض = 

L (m)  .أقصى طول لمحوض =  
     Relief Index    معامل التضرس -
(Schumm, 1963) 

 Ri =         A (km2)                                    
L (km)                                    

 لحوض.معامل تضرس ا=  Ri     :نإ حيث
A (km2)  =(2مساحة الحوض )كم. 

L (km)  =)أقصى طول لمحوض )كم. 
 

 :لمنطقة الدراسة روف الطبيعيةالظثانياً: 
 الخصائص الجيولوجية: -

الرف  الجزء الجنوبي منفي  يقع حوض شعيب تمرة
العربي المؤلف من الصخور الرسوبية, وتعود معظم 

الأعمى الأوسط و الجيولوجية إلى الجوراسي  متكوناتو
الحديثة من الزمن  المتكونات, إضافة إلى (2)شكل: 

التي تشغل منطقة الدراسة ما  الرابع, وأىم المتكونات
 يأتي:



 من بن عبدالعزيز النشوانعبدالرح                                          ................... الخصائص المورفومترية لحوض شعيب تمرة

 311                                                    2018, يونيو  1, العدد  15مجمة جامعة حضرموت لمعموم الإنسانية المجمد 

 :Dhruma formation (Jd) متكون ضرما -1
يرجع ىذا المتكون إلى الجوراسي الأوسط, وىو عبارة عن 

من حجر جيري فاتح المون, تتداخل معو طبقات 
 الطينيحجر الطفال الكمكارنيايت البنية المون, ويعموىا 
بقات كما تظير ط, بالمون الأصفر المائل إلى الخضرة

من الحجر الرممي في أجزاء متفرقة من المتكون في 
, وتظير منكشفات ىذا المتكون في الأجزاء منطقة الدراسة

 Richard, A., et)    السفمى من حوض شعيب تمرة
al., 1975.) 

 :Tuwaiq mountain( Jtm) تكوين طويق   -2
يعود تكوين الحجر الجيري في حافة طويق إلى العصر 

معظمو من الحجر الجيري , ويتألف ىالأعمالجوراسي 
المتماسك, وتنتشر فيو وحدات من المارل, وطبقات 

متراً  230الكمكارينايت, ويبمغ سمك التكوين نحو 
(Powers, 1966, D59)  , :وتتألف منو (, 1)صورة

الأجزاء الوسطى والروافد العميا من حوض شعيب معظم 
وض حمالمجاري المائية ل معظم, وتنحدر منو تمرة
(Richard, A., et al., 1975.) 
 :Hanifa formation  (Jhمتكووون حني ووة )  -3

إلى الجوراسـي الأعمـى, وىـو عبـارة عـن المتكون يرجع 
ت حجـــر جيـــري نـــاعم فـــاتح المـــون, تتـــداخل معـــو طبقـــا

 طين لونو بني فاتح,صغيرة من المرل وحجر الطفال و 
؛ وذلـك فــي بقـات مــن الكمكارينايـت البنــيوىنـاك عــدة ط

 فـــي طبقـــات ســـمين الأوســـط والأعمـــى. وتوجـــد بكثـــرةالق
 Fossils الأحـافير البحريـة مجموعـة مـن ىـذا المتكـون

        ونيــــــــات , والحمز  المرجــــــــانالقواقــــــــع البحريـــــــة,  : مثـــــــل
 (Richard, A., et al., 1975.) 
: يرجع Jubaila formation (Jj) متكون الجبيل  -4

ة عن ىذا المتكون إلى الجوراسي الأعمى, وىو عبار 
حجر جيري متماسك, يحتوي عمى طبقات الكمكارينايت, 

 من وفي الأجزاء العميا من التكوين بعض لوحات
 (.Richard, A., et al., 1975)الدولومايت الرقيقة 

ترجع معظم  (:Qs)رسوبيات الزمن الرابع    -5
معظميا و  الصخور في ىذا المتكون إلى الزمن الرابع,

 وأىميا ما يأتي:, (2صورة:  ) والطميمن الحصى 
: وىي مؤلفة في معظميا Gravel( Qgpالحصاة ) -

من الكوارتز وبعض الصخور المحمية من الحصباء 
ناتجة من صخور القاعدة, كما يتداخل معيا حصاة من 

الغربي من ياسي, وتظير في الجزء الشمالي العصر التر 
 (.Anton, D., 1984حوض شعيب تمرة )

ىي مؤلفة في معظميا من : و Gravel( Qgالحصاة ) -
الحجر الجيري وبعض الصخور المحمية, كما يتداخل 
معيا حصاة من تكوينات أقدم جمبتيا مياه السيول, 
وتظير في الجزء الشمالي الغربي من حوض شعيب 

 (.Richard, A., et al., 1975تمرة )
: يتألف معظمو من الطمي وما Silt( Qsiالطمي ) -

الكربونية الكمسية والجص, يتداخل معو من الرواسب 
وتظير ىذه الرواسب في المجرى والسفمي من شعيب 
تمرة وفي السيل الفيضي لحوض شعيب تمرة 

(Richard, A., et al., 1975.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 الجوراسي الأعمى العصر ىذا المتكون إلى يعود(: Jtm) طويقمتكون  :(1) الصورة
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 (: في السيل ال يضي في حوض شعيب تمرةQsiالرابع ) إرسابات الزمن :(2) الصورة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Richard A. Bramkamp, leon F. Ramirez, (1975), Geology of the Southern Tuwayq Quadrangle, Kingdom of Saudi Arabia, U. 
S. Geological Survey and Ministry of petroleum, Riyadh, I-212 A 

 (: جيولوجية حوض شعيب تمرة2شكل )
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Jj الجوراسً  تكوٌن الجبٍلت

 الأعلى
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Qg  الحصاة: حجر

 جٍري

 الزهن الرابع

Qg

p 

 الزهن الرابع الحصاة: كوارتز

Jh الجوراسً  تكوٌن حنٍفت

 الأعلى

Jtm الجوراسً  تكوٌن طوٌق

 الأعلى

Jd الجوراسً  تكوٌن ضرها

 الأوسط

 حدود الحوض

 كن
 صفر 5
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 الخصائص الجيومورفولوجية:
تتنوع فييا مظاىر عمى أرض  تمرةمركز  نشأ

من الصخور , التي يتكون معظميا التضاريس
الرسوبية التي تعود إلى الجوراسي الأوسط والأعمى, 

تتفاوت في صلابتيا وىشاشتيا حسب ظروف  وىي
التعرية  تكوينيا ونشأتيا وما تتعرض لو من عوامل

ففي الغرب  ,(Chorley, et al.,1985)المختمفة 
والجنوب الغربي تظير المناطق الأكثر ارتفاعاً تمثميا 

الرحمين, وجبل بكرة, جبال مثل:  حافة طويق والجبال,
إضافة إلى عدد من الخشوم, مثل: خشوم القذفة, 

بينما تتركز  الشرمانو المحتجبة الجنوبي,  ,والحقبان

 الشمال الغربييضاب المتوسطة في مجموعة من ال
؛ التي ينحدر منيا الجنوب الغربيو  والجنوب الغربو 

متراً عند  894 نحو, ويبمغ أقصى ارتفاع تمرةشعيب 
 شمالًا, وخط    20 َ 16 ً 26 العرضتقاطع دائرة 

 شرقاً عند منابع شعيب    45 َ 11 ً 41 الطول
نحو , وتبدأ بالانخفاض المحتجبة قبالة خشم الحقبان

في السيل متراً  614؛ لتصل والشمال الشرقي الشرق
    20 َ 24 ً 50 تقاطع دائرة العرض الفيضي عند

شمالي مركز شرقاً  ْ 45 َ 24 ً 57 شمالًا وخط الطول
)وزارة البترول (, 3)صورة:  متراً  280بفارق تمرة 

(.السميللوحة ىـ, 1406والثروة المعدنية, 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 كز تمرة في السيل ال يضي.(: مر 3الصورة )
كيمومتراً  320وتبمغ مساحة حوض شعيب تمرة نحو 

 17كيمومتراً, وعرض نحو  26مربعاً, بطول نحو 
 وتبعد منابعكيمومتراً,  80كيمومتراً, ويبمغ محيطو نحو 

كيمومتراً,  24عن مركز المدينة نحو  تمرةشعيب 
وينقسم شعيب تمرة إلى قسمين رئيسين ىما: شعيب 

وينحدر مجراه رة الأيسر, وشعيب تمرة الأيمن, تم
انحداراً تدريجياً من قصى الغرب في أعمى حافة 

يأخذ و طويق باتجاه الشرق, وشمال قمتات الخيبريات 
اتجاه الشمال الشرقي ثم اتجاه الشمال حيث يمتقي 
شعيب تمرة الأيسر وشعيب تمرة الأيمن في مدينة 

الوقيط, أىميا: مجموعة من الشعاب  ماويرفدىتمرة, 
وشعبان حمامة, ورياط, والحرت, والشبيكة, 

وعشيرة, وكتيدان, وخطامة, والمقناص, وقطيفان, 

والسرح, وسدير, والذبب, والوقيط, والخيبرية, 
 المحتجبة.

 الخصائص المناخية:
إقميم اليضاب الداخمية لممممكة  جنوب تمرةمركز يقع 

م الصحراوي ضمن الإقميفي العربية السعودية الواقعة 
 صيفاً درجة الحرارة  حيث ترتفعالمداري الجاف, 

, بينما درجة مئوية ْ   49إلى أكثر من  أحياناً  تصلل
, مئوية في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر تنخفض

 150إلى  50الأمطار نادرة بصورة عامة تتراوح بين و 
طل مطار إعصارية فجائية تيممم, إلا أنيا تتعرض لأ

 ؛فيضانات مدمرة في النياية تشكل؛ و أمطارىا بغزارة
(, 192ىـ, 1419ىـ )الفاخري, 1237كما حدث عام 

 ىـ,1392خلال الأعوام:  وكذلك في السنوات الأخيرة
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 ىـ(.1434ىـ, ) وزارة الزراعة, 1418ىـ, 1415
لما يزيد  السجلات المناخية تمت دراسةدرجة الحرارة: 

 ىـ1390من عام عاماً لمنطقة الدراسة  40عن نحو 
ىـ )وزارة الزراعة, سنوات متعددة, 1430إلى عام 

أن  وظير من ىذه الدراسة النشرة الييدرولوجية,(
 م.   30نحو  بمغالمعدل العام لدرجة الحرارة 

نتيجة تتحرك الرياح باتجاه منطقة الدراسة الرياح: 
,  شمالاً    30تكون الضغط المرتفع عمى دائرة العرض 

المنخفض الاستوائي مما يؤدي إلى  والذي يتجو نحو
شرقية عمى منطقة رياح تجارية شمالية  ىبوب
, إضافة إلى ىبوب رياح فصمية من اتجاىات الدراسة
ىـ, 1419)الأحيدب,  تصل لمنطقة الدراسة مختمفة
 3.5نحو  (, ويبمغ المعدل السنوي لمرياح145ص 

كيمومتر في الساعة, )وزارة الزراعة, النشرة 
في فصل الصيف  ويزيد ىذا المعدلجية(, لو الييدرو 
كيمومتر في الساعة ,  4.7إلى في شير يوليو  ليصل
منطقة الدراسة تحت تأثير  تقعفصل الشتاء  وخلال

الضغط المرتفع الأسيوي, والمرتفع الأطمسي, الذي 
عبر البحر المتوسط  إلى منطقة الدراسة يصل تأثيره

ر يناير, كيمومتر في الساعة, خلال شي 3.3بسرعة 
في فصل الشتاء, وقد  أمطار مما يساعد عمى سقوط

نتيجة التقاء الكتل  أحياناً  ىذه الأمطار إعصاريةتكون 
عمى منطقة الدراسة  الممطرة اليوائية وتكون الجبيات

 (.146ىـ, ص 1419)الأحيدب,  وما حوليا
بعد دراسة سجل الأمطار لمنطقة الدراسة الأمطار: 

ىـ إلى 1386عاماً؛ منذ عام لفترة تصل إلى خمسين 
ىـ, حسب بيانات وزارة الزراعة, ووزارة 1436عام 

المياه والكيرباء, ظير أن ىناك نحو عشرين عاماً 
ممم,  294.2ممم و  94تراوحت الأمطار فييا ما بين 

(, وىي أكثر السنوات التي 1كما يظير من )الجدول:
غالباً ما تكون و  ؛(3)شكل:  سقطت فييا أمطار

التي ستركز عمييا ىذه الدراسة , وىي راً إعصاريةأمطا
التي جاري الشعاب خاصة الرتبة الأولى لكثافة منظراً 

تجمع كميات كبيرة من السيول من معظم أجزاء 
مركز  ممجرى الرئيس ثم إلىل الحوض, وتدفع بيا 

الأحياء  دمار لمبنية التحتية خاصة؛ مما أدى إلى تمرة
ممم  90ممم و  70ن ما بين , مع العمم أبياالتي تمر 

 .(4)صورة:  كفيمة لتشكيل سيول جارفة
 

 ىو1434ىو إلى عام 1334من عام  تمرة ( كمية الأمطار في مركز1جدول )      
 

 الكمية ممم السنة م
 154,6 ىـ1386 1
 136 ىـ1389 2
 167 ىـ1391 3
 289 ىـ1392 4
 187 ىـ1396 5
 213,3 ىـ1402 6
 172,5 ىـ1406 7
 159 ىـ1411 8
 166 ىـ1412 9
 223,7 ىـ1413 10
 294,2 ىـ1415 11
 230,2 ىـ1416 12
 261 ىـ1418 13
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 119 ىـ1419 14
 189 ىـ1424 15
 143 ىـ1426 16
 158 ىـ1427 17
 221 ىـ1429 18
 95 ىـ1434 19
 94 ىـ1436 20

 .ييدرولوجيا, النشرة الييدرولوجيةال قسمسنوات متعددة, : وزارة الزراعة والمياه, المصدر          
 اليومية للأمطار, سنوات متعددة. وزارة المياه والكيرباء, وكالة الوزارة لشؤون المياه, النشرة                     

 

 
 ىو1434ىو إلى عام 1334من عام  تمرة( كمية الأمطار في مركز 3شكل )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اىر التنمية في السيل ال يضي.(: ال يضانات تغمر مظ4الصورة )
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 نية والزراعية في منطقة الدراسة:التنمية العمراثالثاً: 
ــــي تشــــير كثيــــر مــــن المصــــادر التاريخيــــة  أن الاســــتيطان ف

مركز تمرة بدأ عندما وصل التغمبيـون إلـى السـيول الفيضـية 
ــــى  فــــي شــــمال شــــبو حــــوض شــــعيب تمــــرة, فــــي رحمــــتيم إل

سـتيطان وفـرة المـاء وعذوبتـو, الجزيرة العربية, وقد جذبيم للا
وخصـــــوبة التربـــــة, وكثـــــرة المراعـــــي. وأىـــــم ىـــــذه المصـــــادر 

كتــاب كنــز الأنســاب ومجمــع : كمــا ســبقت الإشــارة التاريخيــة
ــ, وكتــــاب تــــاريخ بــــن لعبــــون, 1391الآداب,  ىـــــ, 1429ىـــ

وكتـــــــاب التحفـــــــة الذىبيـــــــة فـــــــي إنســـــــان الجزيـــــــرة العربيـــــــة, 
أغمــب مــن ىـــ, و 1423ىـــ, وموســوعة قبائــل العــرب, 1415

يســكنيا اليــوم العمــور الــذين تعــود أصــوليم إلــى قبيمــة تغمــب 
 (.134ىـ, ص 1391)الحقيل, 

خلال , نشأتومنذ مركز تمرة وقد تطورت مساحة 
حيث  ,الثالثةو  مراحل الدولة السعودية الأولى, والثانية,

كيمومتراً مربعاً, مساحة  42بمغ اجمالي مساحتيا نحو 
 كيمومتراً مربعاً  12حو نبمغت التنمية العمرانية 

)مصمحة  مسكناً  788عدد المساكن نحو (, و 4)شكل:
وبمغت  (,69ىـ, ص1431الإحصاءات العامة, 

 كيمومتراً مربعاً  30نحو  الزراعيةمساحة التنمية 
 ىـ(.1438, محرم)دراسة ميدانية, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 , NF 38-15رقم   250.000:1مقياس:  ىـ( لوحة السميل,1406إدارة المساحة الجوية, ) :المصدر      
 وزارة البترول والثروة المعدنية, الرياض.  

 ( التنمية العمرانية والزراعية في مركز تمرة4شكل )
 :تمرةالخصائص المورفومترية لحوض شعيب  -رابعاً 

أودية لتقدير حجم تدفق مياه السيول في أحواض 
الدراسات  يتم توظيفشعاب المناطق الجافة؛ و 
 لدراسة الأوديةأداة  أفضلالتي تعد  لمورفومتريةا

فمعظميا لا توجد ,  (Zavoianu, 1985)الجافة؛ 
بعضيا يعبر و فييا محطات رصد ىيدرومترية, 

, فيؤدي إلى كوارث مظاىر التنمية العمرانية والزراعية
  بيئية.

وما تعطيو  توظيف الدراسات المورفومتريةومن خلال 
حجم الأخطار التي معرفة  من تقديرات يمكن

 مما يساعد عمى, مظاىر التنمية المختمفةستواجييا 
, وذلك من خلال لكوارثاإيجاد الحمول لتلافي ىذه 
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 ,والمزارع إعادة تخطيط وتصميم الأحياء السكنية
تكون قادرة ل تعبرىا؛ومعالجة المجاري المائية التي 

ويعد  عاب مياه السيول التي تتدفق فييا.عمى استي
حواض التي تواجو يب تمرة أنموذجاً للأحوض شع

كثافة الروافد  بسببمخاطر السيول والفيضانات, 
برتبيا المختمفة حيث بمغ عدد مجاري الرتبة الأولى 

, ولا يوجد فييا محطات رافداً  1177نحو 
 . (5, )شكل:, كما سبقت الإشارةىيدرومترية

في حوض وقد تمت دراسة الخصائص المورفومترية 
 خصائصتتباين تبعاً لتباين  ظير أنياف تمرةشعيب 

الحوض الطبيعية: التضاريسية, والشكمية, 
, وقد تم تحديد الخصائص والمتغيرات والمورفومترية

: 1الخرائط الطبوغرافية مقياس المورفومترية من 
لحوض شعيب  Digitizingبعد عمل ترقيم  50.000

إضافة إلى الاستعانة  ArcMap في برنامج, , تمرة
 .الأقمار الصناعيةرئيات بم

حوض شعيب ل الخصائص المورفومترية توقد أظير 
 أن مساحتو (,2كما في )جدول:  لشكميةتمرة ا

 ا  كيمومتر  320 نحو بمغت Basin Areaالتصريفية 
 80نحو  بمغ Basin Perimeter ا , ومحيطومربع

نحو  Basin Length بمغ طول الحوض, و اً كيمومتر 
 17بمغ عرض الحوض نحو , بينما يكيمومتراً  26

, في حين تبمغ المسافة الفاصمة بين مركز كيمومتراً 
 25ومصبو نحو  Form Factorثقل الحوض 

لمحوض  غير المتطاول, وىذا يوضح الشكل اً كيمومتر 
مقارنة بعدد الروافد  ومساحتو التصريفية الصغيرة

, رافداً  1436 بمغ إجماليياالتي  ورتبيا في الحوض
 Basinل الاستطالة لمحوض حيث يبمغ معام

Elongation  وبمغت استدارة الحوض 0.78و ـنح ,
Basin Circularity  5.33نحو. 

 

 ( الخصائص المورفومترية الشكمية لحوض شعيب تمرة 2جدول ) 
 

 المرجع نموذج التحميل الرمز القيمة الشكميةالخصائص 
 A (km2) GIS Software Analysis Schumm, 1956 2كمم Basin Area 320مساحة الحوض  

 P (km) GIS Software Analysis Schumm, 1956 كمم Basin Perimeter 80محيط الحوض 
 Lb (km) GIS Software Analysis Schumm, 1956 كممBasin Length 26طول الحوض 
 Wb (km) GIS Software Analysis Schumm, 1956 كمم Basin Width 17عرض الحوض 

Form Factor 0.10 Ff Ff = A/Lbشكل  معامل ال
2 Horton, 1932 

 Basin Circularity 5.33 Rc Rc = 12.57*(A/P2) Miller, 1953استدارة الحوض 
 Basinاستطالة الحوض  

Elongation 
0.78 Re Re = ( 2/Lb)*(A/π)0.5 Schumm, 1956 

 

الخصائص  أىم (3)جدول: من ظير كما
 إذ بمغلحوض شعيب تمرة المورفومترية التضاريسية 

نحو   Maximum Elevationالارتفاع الأقصى 
متراً فوق سطح البحر عمى حافة طويق غرب  894

 614حوض شعيب تمرة, وبمغ الارتفاع الأدنى نحو 
متراً, في السيل الفيضي, وبمغت درجة الانحدار 

Degree of Slope  حيث تأخذ    54نحو 
جياً من الجنوب التضاريس في الحوض انحداراً تدري
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نسبة تضرسو بمغت و الغربي باتجاه الشمال الشرقي, 
Relief Ratio  وبمغت تضاريس 11نحو ,%

 Basinالحوض بالفرق بين أعمى ارتفاع وأدناه 
Relief   وبمغت التضاريس النسبية متراً,  280نحو

Relative Relief  وبمغ رقم م/كم,  350نحو
كم  0.82نحو  Ruggedness Numberالوعورة 

.2م/كم

 

 لحوض شعيب تمرة التضاريسية( الخصائص المورفومترية  3جدول ) 
 

 المرجع نموذج التحميل الرمز القيمة الخصائص التضاريسية
 Zmax(m) م Maximum Elevation 294 الارتفاع الأقصى

GIS Analysis/ 

DEM 
- 

 Zmin(m) م Minimum Elevation 614  الارتفاع الأدنى
GIS Analysis/ 

DEM 
- 

) Degree of slope 54° Bs درجة الانحدار
o
) 

GIS Analysis/ 

DEM 
Rich, 1916 

 Rhl (m/km) Rhl = H/Lb Schumm, 1956 /كلنRelief  Ratio 11  نسبة التضرس

 -  (%) Relief  Index 1.5 % Ri  مؤشر التضرس

 المسافة بين المصب ومركز الثقل
Centroid basin distance 25 كلن Lca (km) 

GIS Analysis/ 

DEM 

 

- 

 H (m) H = Z - z Strahler, 1956 م Basin Relief 220 تضاريس الحوض

 Rhp (m/km) Rhp = 100H/P Melton, 1957 م/كلن Relative Relief 350 التضارس النسبية

Ruggedness Number 0.22 Rn (km.m/km رقم الوعورة
2
) Rn = Dd*(H/1000) Strahler, 1956 

 

 Classifyingومن خلال تصنيف المجاري المائية 
Stream Orders  وما أظيرتو نتائج التحميل

المورفومتري لحوض شعيب تمرة في برنامج 
ArcMap  ستريمر من خلال تطبيق طريقة و
Strahler  أن رتب  (4)جدول: جدول ظير من؛
داخل  Stream Order الشعاب والروافدمجاري 
 ,والسادسةالأولى  بةالرتانحصرت بين  الحوض

جمالي عددىا بمغ نحو  , بطول مجرى 1436وا 
 932بمغ نحو   Length Stream Order إجمالي
 كيمومتر, 1.6وبمتوسط بمغ نحو  ,(4)شكل اً كيمومتر 
 ,مجرى 1177الأولى بمغ الرتبة عدد مجاري  وبمغ

وعدد , مجار   208الثانية بمغ الرتبة وعدد مجاري 
 , وعدد مجاريمجارى 41بمغ  الثالثةالرتبة مجاري 

, وعدد مجاري الرتبة مجار   7بمغ الرتبة الرابعة 

 وعدد مجاري الرتبة السادسة ,مجريانالخامسة بمغ 
السيل التي تنتيي في  مجرى واحد وىو القناة الرئيسة
  .الفيضي حيث يمتقي بوادي الغر

 Drainage Density 2.9وقد بمغت كثافة المجاري 
,  Bifurcation Ratio 5.7 , ونسبة التشعب

,  Stream Frequency 3.68المجاري  وتكرارية
, Drainage Intensity 0.74وشدة التصريف  

 . Infiltration Number 10.71ورقم التسرب 
وقد اتضح من عرض الخصائص المورفومترية 
الشكمية, وخصائص شبكة التصريف في حوض 

حوض التي لم الشعيب تمرة مدى صغر مساحة 
كيمومتراً مربعاً, بينما نجد في خصائص  320تجاوز ت

, 2.9بمغت نحو  إذشبكة التصريف كثافة التصريف 
 ىمجر  1436والعدد الكبير لممجاري المائية الذي بمغ 
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دراسة ىذه  يؤكد عمى ضرورة ا, وىذ(5)شكل: 
أخذ الحيطة و  الظاىرة مورفومترياً ومعرفة خصائصيا,

 ,ة من ىذا الحوضوالحذر من مياه السيول القادم

وخطورتيا عمى مظاىر التنمية الاقتصادية في 
ومظاىر  المجرى الأسفل لمحوض في السيل الفيضي

 .التنمية العمرانية والزراعية
 

 

 ( الخصائص المورفومترية لشبكة التصريف لحوض شعيب تمرة 4جدول ) 
 

 المرجع نموذج التحميل الرمز القيمة خصائص شبكة التصريف
 Stream Order 6 U GIS output Strahler, 1964اري  رتب المج

 مجموع عدد المجاري لمرتب
Stream Order Numbers 

1436 Nu GIS output Strahler, 1964 

 Nu1 GIS output Strahler, 1964 1177 عدد مجاري الرتبة الأولى
 Nu2 GIS output Strahler, 1964 208 عدد مجاري الرتبة الثانية

 Nu3 GIS output Strahler, 1964 41 ري الرتبة الثالثةعدد مجا
 Nu4 GIS output Strahler, 1964 7 عدد مجاري الرتبة الرابعة
 Nu5 GIS output Strahler, 1964 2 عدد مجاري الرتبة الخامسة
 Nu6 GIS output Strahler, 1964 1 عدد مجاري الرتبة السادسة

 مجموع أطوال المجاري حسب الرتب
Stream Order Length 

 Lu GIS output Strahler, 1964 كمم  932

 Dd Dd = Lu/A Horton, 1932 2كمم/كمم Drainage Density 2.9كثافة المجاري  
 Bifurcation Ratio 5.7 Rb Rb = Nu/Nu+1 Strahler, 1964نسبة التشعب  

 Streamتكرارية المجاري  
Frequency 3.68 2مجرى/كمم Fs Fs = Nu/A Horton, 1932 

 Di Di = Fs/Dd Faniran, 1968 مجرى/كمم Drainage Intensity 0.74شدة التصريف  
 Constant ofثابت بقاء المجرى  

Channel Maintenance 
 C 1/Dd Schumm, 1956 /كمم2كمم 0.3

 If If = Fs * Dd Faniran, 1968 3مجرى/كمم Infiltration Number 10.71رقم التسرب  
 متوسط أطوال المجاري

Mean Stream Length 
 Cl GIS output Strahler, 1964 كمم 1.6
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 , وزارة البترول والثروة المعدنية, الرياض.4520-32, رقم 50.000:1ىـ( لوحة بئر نخمة , مقياس: 1405إدارة المساحة الجوية, ): المصدر

 , وزارة البترول والثروة المعدنية, الرياض.4520-31, رقم  50.000:1ىـ( لوحة تمرة , مقياس: 1405إدارة المساحة الجوية, )
 , وزارة البترول والثروة المعدنية, الرياض. 4520-34, رقم  50.000:1ىـ( لوحة كمدة , مقياس: 1408إدارة المساحة الجوية, )

 Strahler الرتب في حوض شعيب تمرة طريقة استريمر( 5شكل )
 

حوض لمياه السيول في  تقدير كمية وحجم التدفق
 :شعيب تمرة

 قميمةالتي غالباً ما تكون  تساعد الأمطار الإعصارية
كميات عمى تجميع  حوض شعيب تمرة وشبو نادرة في

, الحوضالتي تجري في  من مياه السيول كبيرة
التي  رتب الحوضيساعدىا العدد الكبير من روافد 

داً مور  حيث تعد ىذه السيول ,رافداً  1436نحو  بمغت
الزراعي  خاصة النشاطلسكان مركز تمرة  مائياً ميماً 
التي  مغذياً لبعض مصادر المياه الجوفية,و , القائم فيو

وبالرغم  عيون وغيرىا,وقمتات, و , مائية مجار  بين  تتنوع
الناتج عن الأمطار من ىذه المنافع إلا أن ىذا الجريان 

مظاىر التنمية  فيآثار سمبية  كون لوتالإعصارية 
في  يتسببمما  ,تمرةمركز  في العمرانية والزراعية

بعض  ينتج عنيا تيدم مختمفة؛ بيئية مشكلاتظيور 
 ,لأحياء السكنيةغمر مياه الفيضان لنتيجة المساكن 

 ,الرئيسة والفرعيةالطرق  قطع المزارع, وكذلك بعضو 
 .وغيرىا والياتف خطوط الشبكة الكيربائيةقطع و 

اً في ( تباين1:)جدولوقد أظيرت سجلات الأمطار 
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من  خلال خمسين عاماً  الأمطار وعدم انتظاميا كمية
ىـ, فأقل السنوات خلال 1434ىـ إلى عام 1384عام 

كان عام  والتي ظيرت في الجدول؛ ىذه الفترة
 ىاثر كممم, وأ 95ىـ حيث بمغ معدل الأمطار 1434

ىـ, حيث بمغ معدل الأمطار 1415عام  أمطاراً كان
 ممم. 294.2نحو 

وقد تم توظيف الخصائص المورفومترية لتقدير حجم 
تدفق السيول في حوض شعيب تمرة؛  نظراً للأىمية 
العممية والعممية التي تقدميا دراسة ىذه الخصائص, 

منطقة  عدم توفر محطات ىيدرومترية في إضافة إلى
 اللازمة المناخية تساعد عمى توفير البيانات الدراسة

نموذج لذا وظف الباحث , لتقدير حجم تدفق السيول
لتقدير تدفق الذروة  Snyder's modelسنايدر 
نموذج ال, حيث يعتمد  Discharge peakلمسيول 

فومترية لمستخمصة من صور عمى المتغيرات المور 
بفاصل  ترقيم مجاري الأودية, و الصناعية الأقمار
: 1أمتار من الخرائط الطبوغرافية مقياس  10كنتوري 
, و بئر النخمة, وكمدة, التي مرةتلموحة  50.000

وتحميميا , غطت حوض التصريف لشعيب تمرة كاملاً 
في برنامج نظم  Hydrologyباستخدام أدوات 
 .Arc Mapالمعمومات الجغرافية 

الخصائص أظيرت دراسة  وكما سبقت الإشارة فقد
 تمرةحوض شعيب  في المورفومترية لشبكة التصريف

بمغت نحو  Drainage Density كثافة التصريف أن
 عاليةوىي كثافة , مربع كيمومتركيمومتر/  2.9

مثل وادي  منطقة الدراسة خارجمقارنة بأحواض أخرى 
  , وشعيب مطعمكيمومتر/ كيمومتر مربع  0.8وثيلان 
في محافظة حوطة كيمومتر/ كيمومتر مربع  1.25

, لذا فإن حوض شعيب (ىـ1438, بني تميم )النشوان
مكانية حدوث يمتاز بكثاف تمرة ة تصريف عالية وا 

 .كبيرة موجات الفيضان

فتكمن   Bifurcation Ratioأما نسبة التشعب 
أىميتيا في إظيار حجم العلاقة بين حجم التصريف 

 زادومعدل التفرع لممجاري داخل الحوض, فكمما 
معدل التفرع زاد خطر الفيضان نتيجة السيول التي 

روافد الحوض  خاصة فيتعقب سقوط الأمطار بكثافة 
(, وقد بمغت نسبة 20ىـ, ص 1419عان, العميا )الدو 

% وىي نسبة  5.7 تمرةحوض شعيب التشعب في 
الغربية والجنوبية  الجنوبيةتظير تقطع الأجزاء  عالية

مقارنة بأحواض أخرى خارج منطقة , من الحوض
الدراسة مثل حوض وادي مطعم الذي بمغت فيو نسبة 

ىـ(, وحوض 1438وان, % )النش 4.2التشعب نحو 
 ىـ(. 1429% )الغيلان,  4وادي لبن 

ريان مجل المورفومتريةكما أظيرت دراسة الخصائص 
التي  Maximum flowالسطحي وذروة التدفق فيو 

قامت بيا وزارة الزراعة والمياه لمعظم الأودية في 
المممكة العربية السعودية في أطمس المياه خاصة 

مممكة, أن ذروة التدفق أودية الرف العربي وسط ال
متر مكعب في الثانية, وىي كميات  12.3بمغت نحو 

 المياه التي تتدفق في المجاري والروافد بصورة طبيعية
 50بين  الحوضفي المعدل العام لسقوط الأمطار في 

ىـ, 1405ممم سنوياً, )وزارة الزراعة والمياه,  100و 
خلال  الشديدةالأمطار في حالة  أما, (19ص
حيث  ىـ1415كما حدث عام  مطار الإعصاريةالأ

فإن الجريان السطحي وذروة , ممم 294.2بمغ المعدل 
المجاري  مما جعل, مستويات عاليةالتدفق تصل إلى 

عن استيعاب كميات  تعجز المائية داخل الحوض
 جعميا تتخطى قيمةسيول الكبيرة التي تجري فييا و ال

 .الفيضان ذروة التدفق القصوى فينتج عن ذلك حدوث
وىناك عدد من العوامل التي تؤثر في ذروة التدفق 

, وكثافة الغطاء ونفاذية أفاق التربة ,مثل: كمية المياه
حركة تدفق المياه, إضافة إلى  عيقيالذي النباتي 
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, التدفقو  الجريان نحدار الذي ترتبط بو سرعةالا
 التي تزيد منفترات سقوط الأمطار  وكذلك تباعد
إلى زمن أطول لتتم  لذا فيي تحتاج ؛جفاف التربة
عند سقوط  تربة وممئ شقوقيا وفواصمياعممية تشبع ال

ىـ, 1399)البحيري,  الأمطار وبدأ الجريان السطحي
 (.94ص 

في أحواض الأودية والجريان السطحي لا يدوم طويلًا 
, وسرعة قميمة الأمطار خاصة عندما تكونالجافة 

ار يمكن قياسيا من الجريان التي تنتج عن ىذه الأمط
خلال المعادلات التجريبية؛ مثل معادلة جاتون 

Jaton  لقياس سرعة الجريانOverland flow 
speed  التي أظيرت أن سرعة الجريان في حوض
متر في الثانية, وىي أقرب  0.90بمغت  تمرةشعيب 
يعمل ذلك مقدار الانحدار الذي بمغ  المنخفضة؛ لمقيم
 lag Timeتجابة الحوض  , أما فترة اس   54نحو 

 26 نحوالحوض  وبمغ طول ,نساعتيفبمغت نحو 
تدل عمى التي  0.78, ونسبة استطالتو بمغت كيمومتراً 

؛ وىذا يعني احتمالية خطر لاستدارةلميل الحوض 
خلال  كما حدث ؛نادرةالحالات الالفيضان في 

ىـ, 1392في الأعوام  الأمطار الإعصارية
تبار أن الحوض خال اع عمى ىـ,1418ىـ, و1415و

 بشكل طبيعيتتدفق  المياه, وأن من مظاىر التنمية
 (.1:)جدول

بالخصائص  ييدرومترية تتأثر الخصائص الو 
 بشكل واضح؛ تمرةحوض شعيب المورفومترية في 

الذي  Flood  Factorيظير ذلك في معامل الفيضان 
كثافة التصريف البالغة نحو , وبالرجوع ل12.8مغ نحو ب

جاري شعيب ممتر وتكرارية الرتبة الأولى من كيمو  2.9
% من إجمالي الرتب 78التي بمغت نسبتيا نحو  تمرة

في الحوض؛ نجد أن معامل الفيضان منخفض مما 
يعني أن احتمالية حدوث الفيضان منخفضة عدا 

 ,ممم 250السنوات التي تزيد فييا كميات التساقط عن 
حوض و  ,38.4والتي يبمغ فييا معامل الفيضان نحو 

 خال من التنمية العمرانيةبشكل عام  تمرةشعيب 
والزراعية؛ إلا في مجراه الأسفل الذي يزدحم بمظاىر 

والتي تعد , التنمية العمرانية والزراعية في مركز تمرة
خاصة خلال أكثر أجزاء الحوض عرضة لمفيضان 

 ممم. 250المعدلات العالية التي تزيد عن 
 Degree ofاد الانحدار كمما ز  وظير لمباحث أنوقد 

slope قصرت مسافة الجريان السطحي Overland 
flow speedأن مياه السيول تقطع مسافة  ؛ بسبب

    54 نحو تمرة, وقد بمغ الانحدار في شعيب أقصر
مقارنة بمساحة  القصرولذا فإن المجاري تميل إلى 

, اً مربع اً كيمومتر  320 ةالبالغ Basin areaالحوض 
 قل Basin area  مساحة الحوض متق وكذلك كمما

 ,ساعةConcentration Time 0.4زمن التركيز 
الفترة الزمنية التي يحتاجيا الماء لموصول إلى  وقمت

, خط تقسيم المياه نقطة المصب من أبعد نقطة عمى
إلا أن ما تمت الإشارة إليو سابقاً لا ينطبق عمى 

 حوض شعيب تمرةكميات الأمطار التي تسقط عمى 
ممم, لكنيا تتحقق  150إلى  50لمحصورة بين وا

وبشكل واضح في الأمطار التي تزيد فييا كمية 
  .(1)جدول:  ممم 250عن  عمى الحوض الأمطار
 تمرةشعيب حوض في  سرعة الجريان وتظير

Overland flow speed  متر  0.90البالغة نحو
 لاستدارة؛لبسبب ميل الحوض , منخفضة في الثانية

 Basin الحوضبة استدارة نس حيث بمغت
Circularity 5.33في شعيب  , لذا فإن مياه السيول

وحسب , لموصول إلى المصب أطولتأخذ وقتاً  تمرة
الخاص بكثافة التصريف  Strahler  تصنيف ستريمر

كثافة ( فإن Strahler, 1952في الأحواض المائية )
 تمرةفي شعيب  Drainage Densityالتصريف 
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 2.9نحو  رت الدراسة أنيا بمغتحيث أظيمرتفعة, 
معامل  فيتؤثر  لذا فإنياكيمومتر/ كيمومتر مربع, 

نت في حال كافي الحوض  Flood Factorالفيضان 
من  , إذ تزيدممم 250كمية الأمطار أكثر من 

خاصة أن معظم الحوض , حدوث الفيضاناحتمالية 
إلا في مجراه  والزراعية من التنمية العمرانية خال

 .وفي السيل الفيضي الأسفل
ختاماً فإن تقدير كمية وحجم التدفق لمياه السيول في 

أظير أن احتمالية حدوث  تمرةحوض شعيب 

الذي تكون فيو الفيضان في الحوض قميمة في الوضع 
 , أما في حالةممم 150و  50كمية الأمطار بين 

إضافة إلى  ممم, 250لأمطار أكثر من كانت كمية ا
في  داخل الحوض والزراعية رانيةالتنمية العم إدراج

فإن الوضع يتغير بسبب  ؛كعامل مؤثر مجراه الأسفل
, تمرةفي إعاقة حركة مياه السيول داخل مركز  ىاتأثير 

تجميع لممياه تساعد عمى مما يساعد عمى حدوث 
مظاىر التنمية  فيتؤثر سمباً و  ,فيضاناتتشكيل ال

 .العمرانية والزراعية المختمفة في الحوض
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 ( المواقع التي تتعرض لم يضان في مركز تمرة6شكل )
 ىو.1433الدراسة الميدانية، محرم، 

في حوض  تتبع المواقع الأكثر خطورة من خلال
 ؛, والتي تتعرض بشكل مستمر لمفيضاناتشعيب تمرة

نظم  برنامج والتي ظيرت من خلال استخدام
أدوات   صة, خاArcMapالمعمومات الجغرافية 

, إضافة إلى برنامج  Hydrology الييدرولوجي 
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خاصة أداة   Erdas imagineالاستشعار عن بعد
 الدراسة الميدانيةمحاكاة حدوث الفيضانات, وكذلك 

, ومقابمة كبار السن خلال التي قام بيا الباحث
 خلال الغزيرة مع ىطول الأمطارالفترات التي تتفق 

, والتي ىـ1418وعام  ,ىـ1415 ىـ, و1392الأعوام 
أن ىناك ثلاثة مواقع رئيسة  تبين ؛ممم 250تجاوزت 

في  الأحياء السكنية داخلتتجمع فييا مياه الفيضان 
بين  وتنحبسالمزارع القريبة منيا, و مركز تمرة, 

يا أو بسبب دخول, الأراضي الفضاءو  والمزارع المساكن
التي تسدىا  في قنوات تصريف السيول الضيقة

ياه السيول وما تجمبو معيا من طين فضلات م
مما يساعد  ؛وأغصان وجذوع أشجار ونفايات مختمفة

, ويرفع من والسيول الفيضان عمى تجمع مياه
 .(6 :)شكل من أىم ىذه المواقعو  ,منسوبيا

تمرة في  شعيبالذي يدخل منو  :(A-01الموقع )
والمزارع  رتبتو الخامسة إلى الأحياء السكنية الجنوبية

 عند تقاطع دائرة العرض في مركز تمرة ورة لياالمجا
 َ 24 ً 39  شمالًا مع خط الطول   20 َ 23 ً 38
متر  600عرض الشعيب من  شرقاً, ويتحول    45
داخل مركز تمرة, حيث تم التعدي عمى  اً متر  25إلى 

ضفتو  عمىالتي قامت  المزارعمجراه من خلال 
 .فيوالغربية, والطرق التي انتشرت 

الذي يظير عند التقاء  :(B-02) الثاني الموقع
عابراً  في رتبتو الرابعة شعيب سدير مع شعيب تمرة

الأحياء الشرقية والشمالية الشرقية من مركز تمرة, 
حيث تختمط المزارع بمخططات الأحياء السكنية 

    20 َ 24 ً 12 الجديدة, عند تقاطع دائرة العرض
في ىذا  اً, شرق   45 َ 24 ً 11 شمالًا مع خط الطول

متراً إلى  480الموقع يتحول عرض شعيب سدير من 
متراً, بسبب التعدي عميو من التنمية العمرانية  35

 والزراعية والطرق.

يعد ىذا الموقع من أكثر  :(C-03الموقع الثالث )
الأماكن انخفاضاً في حوض شعيب تمرة, حيث يبمغ 

متراً, ويتوسط السيل الفيضي  614نحو  ارتفاعو
جميع روافد شعيب تمرة: فيو يب تمرة, حيث تمتقي لشع

رة الأيسر, وشعيب تمرة شعيب رياط, وشعيب تم
مشكمة الرتبة السادسة من  الأيمن, وشعيب سدير,

ا إلى مجميع ىذه الشعاب تدفع بمياىو  شعيب تمرة,
ىذا الموقع مما جعمو أكثر أجزء الحوض التي تستقبل 

ية العمرانية مما يجعل مظاىر التنم مياه السيول,
حيث  والزراعية والخدمات أكثر عرضة لمفيضانات,

ن كانت قميمة ويغمب عمييا تختمط المزارع  بالمساكن وا 
, عند تقاطع دائرة المساكن القائمة داخل المزارع

 ً 00  شمالًا مع خط الطول   20 َ 24 ً 40 العرض
عرض المنطقة اتساع وبالرغم من شرقاً,  ْ 45 َ 25

ييا الشعاب التي سبقت الإشارة إلييا التي تتجمع ف
متر, إلى أن انتشار المزارع  1500والتي تبمغ 

يق تدفق مياه السيول القادمة من بأسوارىا التي تع
, شكمت عوائق تمنع تدفق مياه حوض شعيب تمرة
 .السيول بشكل طبيعي

  :التوصيات
تيتم دراسة الخصائص المورفومترية لحوض شعيب 

ات الحديثة وما يتبعيا من دراسة التقنيتمرة بتوظيف 
ومورفومترية ة والشكمية يلمخصائص التضاريسكمية 

لأحواض المجاري المائية, من خلال  شبكة التصريف
الأساليب الكمية والمعادلات الرياضية, لتقدير 

, وتقترح الحمول ىذه الأحواضالمخاطر التي تواجييا 
مظاىر التنمية  في آثارىا البيئيةمن لمتخفيف 

 .الاقتصادية المختمفة
ىذه الدارسة أن الخصائص  ظير من خلالوقد 

المورفومترية لشبكة التصريف في حوض شعيب تمرة 
بشكل واضح بسبب كثرة المجاري المائية  متباينة
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رافداً؛  1436برتبيا المختمفة التي بمغ إجمالييا نحو 
بالرغم من صخر مساحة الحوض التي لا تتجاوز 

  متراً.كيمو  320
ومن ىنا أصبحت الدراسة المورفومترية لحوض شعيب 
تمرة ميمة لتقدير مدى الخطورة التي تتعرض ليا 

عندما يتعرض  مظاىر التنمية في ىذا الحوض
كما أن  .ممم 250الحوض إلى كميات أمطار تفوق 

مركز تمرة يعد أنموذجاً ليذه المراكز التي تظير 
ية والمزارع أن توزيع المخططات السكن الحقميةالدراسة 

المتطمبات البيئة المتعمقة  لم تراعوالطرق والخدمات, 
بالمجاري المائية, ولم يؤخذ في الاعتبارات المحاذير 
البيئية عند تخطيط الأحياء السكنية, والمزارع, والطرق 

السكنية  اتالرئيسة والفرعية, حيث ظيرت المخطط
ي والمزارع والطرق وغيرىا في نمو مستمر باتجاه مجار 

السفمى في السيل الفيضي والمجاري السفمى  الأودية
متعدية عمييا  لشعيب تمره الأيمن وشعيب تمرة الأيسر

ومضيقة المناطق التي تمر فييا مياه السيول, وظيرت 
الأحياء السكنية والمزارع عمى شكل رقعة تغطي شبكة 
المجاري السيمية لشعيب تمرة في السيل الفيضي الذي 

فأصبحت ىذه  الحوض انخفاضاً  يعد أكثر أجزاء
المجاري جزءاً من النسيح العمراني ليذه الأحياء 

أما  ,614 نحومناسيب الارتفاع فيو  تبمغ؛ إذ السكنية
يتوسط الفرعية فيمحظ أن معظميا الرئيسة و الطرق 
 روافد شعيب تمرة السفمى مباشرة. معظم

الدراسة التي  وأظيرتلذا يوصي الباحث من خلال ما 
يا من خلال استخدام برنامج نظم المعمومات قام ب

برنامج و , Hydrologyأداة , ArcMapالجغرافية 
أداة محاكاة   Erdas imagineالاستشعار عن بعد
, بياالدراسة الميدانية التي قام و حدوث الفيضانات, 

ومقابمة كبار السن خلال الفترات التي تتفق مع ىطول 
ىـ, 1415ىـ, و 1392الأمطار الغزيرة خلال الأعوام 

أن حوض شعيب تمرة لا يتعرض  ىـ,1418وعام 
لمفيضانات في الظروف العادية التي تكون كمية 

نما أظيرت  150إلى  50الأمطار بين  ممم, وا 
الدراسة أن أخطار الفيضانات تحدث عندما تزيد كمية 

 ممم. 250الأمطار عن 
 وأىم ىذه التوصيات ما يأتي:

مدفاع المدني, ووزارة الشؤون المديريات العامة ل أولًا:
البمدية والقروية ممثمة في أماناتيا وبمدياتيا خاصة في 
محافظة السميل والمراكز التابعة ليا, إضافة إلى 

التعرف عمى أىمية نظم و المخططين وأصحاب القرار؛ 
 Geographic وأدواتيا المختمفة المعمومات الجغرافية

Information Systemsاضية مثل , والنماذج الري
في التي تساعد  Snyder's Modelنموذج سنايدر 

الميم في دراسة المجاري  لأثرىمااتخاذ القرار, إضافة 
خاصة ييدرومترية المائية وخصائصيا المورفومترية وال

 لأخطار السيولالتي تتعرض أحواض الأودية الجافة 
خاصة عند  التي لا تقدر عمى استيعابيا والفيضانات

, وتدريب ممم 250زيرة تزيد عن سقوط أمطار غ
 عمييا. من ىذه الجيات المختصين

السعي لسرعة بناء وتأسيس محطات الرصد  ثانياً:
الييدرومترية في منظومة متكاممة في معظم مناطق 
المممكة ومحافظاتيا, وتصميميا في بيئة رقمية 
مرتبطة بنظم تقنية متطورة تتصل بمراكز المراقبة 

, وغيرىا من بيئة والمياه والزراعةالرئيسة في وزارة ال
 .الوزارات والإدارات التي ليا علاقة

إعادة تأىيل مجاري الأودية الرئيسة, ووقف  ثالثاً:
التعديات عمييا, وتأسيس قواعد بيانات جغرافية لأىم 
الأودية في المممكة خاصة ما يواجو منيا أخطار 
الفيضان, ومنع إصدار صكوك التمميك فييا, كما 

ى سن النظم والقوانين التي تحرم الاعتداء عمى تتول
حرم الأودية, إضافة إلى دعم البحوث والدراسات التي 
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تختص بأخطار السيول من خلال تأسيس ىيئة عميا 
لدراسة مجاري الأودية في المممكة يكون ليا فروع في 

 جميع المناطق.
ضبط التوسع العمراني والزراعي ومراعاة حرم  رابعاً:

ومنع التعدي عمييا, وعدم السماح بإصدار الأودية 
صكوك التممك فييا, وتكميف لجان مراقبة الأراضي 
زالة التعديات في  العامة في بمدية السميل بالمراقبة وا 

/  4إنفاذاً للأمر السامي رقم  تمرةمجرى شعيب 
 ىـ. 1404/   4/  19/ م وتاريخ  1400
لجغرافيـة تطوير تدريس مقررات نظـم المعمومـات ا خامساً:

Geographic Information Systems ,
خاصــــة  Remote Sensingوالاستشـــعار عــــن بعـــد 

ـــامج   , وحـــث الجامعـــات خاصـــة  Erdas imaginبرن
 

لفـــــــــــتح مســـــــــــارات ليـــــــــــذه  واليندســـــــــــة أقســـــــــــام الجغرافيـــــــــــا
التخصصـــات, وتوجيـــو بحـــوث رســـائل طـــلاب الدراســــات 
 العميــا لدراســة مخــاطر الســيول فــي أوديــة المممكــة, وتقــديم
 مادة عممية ليستفيد منيا المخططون وأصحاب القرار.

يوصي الباحث بمنع توظيف مجاري الأودية  سادساً:
مستقبلًا لمخدمات الصناعية خاصة المتعمق منيا 

دي نقل يبالبناء مثل: الكسارات, ومصانع الطوب, ومتع
التربة وما ينتج عن نشاطيم من حفر ودراكل تعيق 

ات عو تجمعيا في مستنقأ حركة السيول بشكل طبيعي
ل مجاري الأودية والشعاب عمى يتحو , وكذلك منع كبيرة

, كما لحظ ذلك الباحث خلال الدراسة نفاياتلممكبات 
, والحرص عمى تمرةالحقمية في الروافد العميا لشعيب 

 .في المجاري المائيةتنظيف عبارات السيول 
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Abstract 

 

The Tamra Center was established near the water resources at the bottom of the Shuaib Tamra Basin. It is 

within the dry tropical desert climate. These flood plains provide subsoil water, surface water, potting soil 

and pastures.The Tamra Center urban expansion into the nearby cols has become dangerous during 

rainfall and floods.This study confirms that the hazards facing the center of Tamra are attributed to the 

numerous tributaries of the Shuaib Tamra basin which are  1436 tributaries.Tamra Center is an example 

of these centers in which urban development took place without paying attention to environmental 

conditions, thus increasing environmental hazards in residential neighborhoods, farms and roads.Physical 

geography, especially geomorphology; studies morphometric characteristics, uses techniques in 

quantitative study and mathematical equations of morphometric characteristics of watercourse basins, 

assesses the risks faced by these basins, and suggests solutions and proposals. 


